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Informacje poprawne w chwili oddania do druku.

KLIMATYZACJA CHŁODNICTWO

0.31†

kg

23dB(A)

Maks. przepływ 12 L/godz. 

DANE TECHNICZNE MODELU MINI LIME

Maks. przepływ 12 L/godz. @ wys. podn. 0

10 m

n/d

Hałas (w odl. 1 m) 23dB(A)

Zasilanie 230V AC 50-60Hz 0.1A*

Tryb pracy Nieciągła

Klasa II

16 kW / 54 tys. Btu/h

Maks. temp. wody 40oC / 104oF

śr. wew. 6 mm

Klasa ochrony IP IPX4

3.0A Normalnie zamknięty 

✓

✓

Samozasysająca ✓

• Pompa jednoczęściowa 

• Instalacja lewo- lub prawostronna

• Różne warianty kanałów 

• Łatwy dostęp serwisowy 

• Maks. 16 kW / 54 tys. Btu/h

• Klimatyzatory naścienne typu split   

 Idealne rozwiązanie...  
  rozwiązań komercyjnych, np. w biurach, 

restauracjach 

80 mm

50 mm

WARIANTY MODELU MINI LIME SYSTEM

System Kolor Nr części

Slimline Kremowy FP1500

“ Biały FP2857

BBJ (Aerco) Kremowy FP2083

“ Biały FP2856

Inoac Kremowy FP2100

“ Biały FP2855

Artiplastic Kremowy FP2077

Zamiennik Mini Lime† FP2124/3

Zamiennik Mini Lime ‘Extra’† FP2124

70 mm

65 mm

79 mm

80 mm

80 mm

50 mm

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pompa Mini Lime  (w tym przewód odprow. 
300 mm, śr. wew. 6 mm z króćcem i 1.5 m 
zintegrowany kabel zasilający) • jaskrawozielony 
wąż dopływowy 220 mm , śr. wew. 14 mm  
• winylowa rurka odpowietrzająca 150 mm o śr. 
wew. 6 mm • system antysyfonowy 
•  przednia • wewnętrzne złącze kanału (tylko 
Slimline) • uszczelka (Slimline, BBJ i Inoac/Inaba) 
• rozeta sufitowa • zest. przyłącza przewodu 
odprowadzającego • zestaw okuć  
• instrukcja instalacji

Pobierz instrukcję z aspenpumps.com   

Obejrzyj film instruktażowy nt. instalacji na  
aspenpumps.com

Więcej akcesoriów instalacyjnych przedstawiamy 
pw katalogu produktów Aspen Xtra

* Oferujemy też produkty pracujące z innymi napięciami. 
† Tylko pompa – no kanały included

99 mm 44 mm

114 mm

mini lime®

 POMPKA DO SKROPLIN

SUGEROWANE AKCESORIA XTRA

System Nr części

Bezpiecznik 1A FP2620

Króciec przył. do pionu 
kanalizacyjnego

FP2038

Wąż winylowy, 
wzmocniony plecionką 1/4” (6 mm)

AX5100

  GŁÓWNE ZALETY    PRZEZNACZENIE    

Maks. zalec. wys. 
podnoszenia 10 m    
(przepływ 6 L/godz.)

Opatentowana pompka Mini Lime to jedyna w swoim rodzaju  
pompa kolanowa, instalowana w specjalnie dla niej zaprojektowanym 
kanale. Jej niewielkie rozmiary gwarantują łatwą instalację i 
bezproblemową konserwację. Pompę sprzedajemy także osobno.

LITRY NA GODZ.
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230V

Maks. zalecana wys. podnoszenia 10 m

(tylko eksport)

Maks. zalec. wys. 
podnoszenia
Maks. wysokość 
ssania 

Maks. moc 
urządzenia 

Przewód 
odprowadzający 

Wyłącznik 
bezpieczeństwa 
Zabezpieczenie 
przed przegrzaniem 
Elektronika 
zatopiona w żywicy

OGRZEWANIE

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW


